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WILLKOMMEN

Diese Bedienungsanleitung beschreibt lhnen den Einbau und die Bedienung des Rollladen-
Gurtwicklers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme
des Schwenkwicklers und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Diese Bedienungsanleitung ist Teil
des Schwenkwicklers. Bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Schwenkwicklers an Dritte fligen
Sie diese Bedienungsanleitung bei.



LIEFERUMFANG

1 Schwenkwickler

Anschlusskabel mit Europastecker und
Kleingeratedose Typ D2 (1,5 m)

2x Montageschrauben (4x40 mm) mit Diibel S6
2x Montageschrauben (4,2x19 mm)

Wickelradabdeckung

Entriegelungsklammer (befindet sich innen in der
Wickelradabdeckung)

Bedienungsanleitung
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SICHERHEITSHINWEISE

Achtung:

Achten Sie beim Einstellen des Rollladens darauf,
dass sich niemand durch ein plétzliches Nachrut-

schen des Rollladens verletzen kann. Stellen Sie
sicher, dass alle Personen im Haushalt und Biiro
im sicheren Umgang mit dem Schwenkwickler
eingewiesen werden.

Hinweise:

Der Schwenkwickler hat abhé@ngig von der Belas-
tung einen Uberhitzungsschutz. Nach Uberhitzung
(Abschaltung) muss der Schwenkwickler ca. 25
Minuten abkiihlen. Die volle Betriebsbereitschaft ist
nach ca. 1 Stunde erreicht. Die maximale Laufzeit fiir
eine Fahrt (4 Min.) darf nicht tiberschritten werden.

Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultieren-
den Gefahren verstehen. Kindern nicht erlauben, mit ortsfesten Steuerungen zu
spielen. Fernsteuerungen von Kindern fernhalten. Reinigung und Benutzerwartung
dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Vor dem Reinigen der Rollldden oder Arbeiten am Schwenkwickler ist die Stromzufuhr zu

unterbrechen.

Dies fiihrt zur Beschadigung des Schwenkwick-
lers. Gem&R DIN EN 13659, 4.13.3.3. muss bei
der Montage sichergestellt sein, dass die DIN EN
12045 eingehalten wird, welche die Verschiebebe-
dingungen fiir die Behédnge regelt. Weiterhin sind
die Richtlinien gemaR DIN EN 13120 sowie DIN EN
13561 zu beachten.

Gurtbander dirfen nur in den zul&ssigen Léngen —
siehe Tabelle (Seite 7) — eingesetzt werden.
Langere Bander beschadigen den Schwenkwickler.
Alle genannten Richtwerte kdnnen auf Grund bau-
licher Umstande vor Ort abweichen.

Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden,
kénnen zu Empfangsstérungen fiihren.

Warnung:

Fiir die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese
Bedienungsanleitung zu befolgen! Die Bedienungs-
anleitung ist aufzubewahren!



VERWENDUNGEN

Zuldssige Rollladengurthander

Zulassige Rollladenflache:

Breite [mm] Starke [mm] max. Lange [m] Rollladentyp: Gewicht/m? | zuldssige Rollladenflache (m?)
12-15 (Mini) 1 6.3 Kunststoffrollldden 45kg ca. 6
Aluminium- und
Holzrollldden 10kg ca. 3
Korrekte Verwendung Verwendungsfehler Betriebshedingungen

Der Schwenkwickler darf nur zum Heben und
Senken von Rollladen eingesetzt werden.

Bei Reparaturen sollten Sie ausschlieRlich
originale Ersatzteile verwenden so sind Scha-
den am Schwenkwickler und Funktionsméngel
ausgeschlossen. Bei der Verwendung anderer
Ersatzteile tibernimmt WIR elektronik keiner-
lei Garantie oder Haftung.

Die Verwendung des Schwenkwicklers ist
ausschlielich fiir die genannten Anwen-
dungen gemaR den Betriebsbedingungen
zuldssig.

Bei nicht bestimmungsgeméfem Einsatz
erlischt jegliche Garantie und Haftung.

Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung und der Sicherheits-
hinweise entstehen, erlischt die Garantie.
Fir Folgeschédden, die daraus entstehen,
ibernehmen wir keine Haftung.

Der Schwenkwickler darf nur in trockenen
Innenrdumen eingesetzt werden.

Der Schwenkwickler bedarf eines 230 V~50 Hz
Stromanschlusses mit Freischaltvorrichtung
(bauseitige Sicherung).

Fiir das Anschlusskabel muss bauseitig eine
230 V~50 Hz Netzsteckdose vorhanden sein.
Ein einwandfreies, leichtgangiges Heben und
Senken muss jederzeit gewahrleistet sein.
Der Schwenkwickler muss auf ebener Flache
montiert werden.



KURZBESCHREIBUNG

Beschreibung

Der Schwenkwickler ist ein klassischer Gurt-
wickler, der als Aufputzgerat im Innenbereich
verbaut wird. Der Stromanschluss kann tiber
das beiliegende Kabel erfolgen.

Start und Stopp:

Zum Schutz der Mechanik verfiigt der
Schwenkwickler iber eine schonende
Softstart- und Softstoppfunktion.

Auflaufschutz / Uberlastabschaltung

StoRt der Rollladen im Senk-Betrieb auf
ein Hindernis, so wird der Schwenkwickler
abgeschaltet. Danach ist der Betrieb in die
gleiche Richtung nicht weiter méglich.

Fahren Sie den Rollladen zunéchst in die
Gegenrichtung und entfernen Sie das
Hindernis.

AnschlieRend ist ein Betrieb in die Ursprungs-
richtung méglich.

Wird der Rollladen im Hebe-Betrieb tber-
lastet, so schaltet er ebenfalls ab. Nach
Beseitigung der Ursache und Betrieb in
Gegenrichtung ist ein Betrieb in beide Rich-
tungen wieder moglich.




MARE - FUNKTIONEN
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Funktionen

einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
interne genaue, netzsynchrone Uhr

LEDs signalisieren die eingeschalteten Funktionen/Aktionen.
Die Helligkeit der LEDs wird beim geschlossenen Rollladen
abgesenkt

individuelle Sonnen- und Ddmmerungssteuerung mit einem
Sensor maglich

schonender Softstart und Softstopp des Motors

elektronische Laufzeit- und Lastiiberwachung zum Schutz des
Motors; Schutz bei Stérungen am Rollladen, z.B. im Winter bei
Vereisung

Auflaufschutz / Uberlastabschaltung

Der Hersteller ist nach Erscheinen der Bedienungsanleitung nicht haftbar fiir Anderungen der Normen und Standards! Technische Anderungen vorbehalten!



MONTAGEVORBEREITUNGEN

@ Den alten Schwenkwickler entfernen:

Rollladen ganz herunterlassen, Gurtwickler
abschrauben und Gurtband abwickeln.

Gehen Sie dabei vorsichtig mit der Feder-
dose um. Durch die gespannte Feder
besteht erhebliche Verletzungsgefahr.

© Das Gurtband ca. 20 cm unterhalb der
Schwenkwicklerposition abschneiden.

© Gurtband am Ende (ca. 2-3 cm) doppelt
legen und mit einer Schere einen Schlitz fir
die spatere Montage am Wickelrad schnei-
den.

@ Evtl. eine Umlenkrolle am Rollladenkasten
montieren — so wird unnétiger Verschleifd
vermieden.



MONTAGEVORBEREITUNGEN

Sicherheitshinweise zum elektrischen
Anschluss/Warnhinweise

Bei der Montage elektrischer Gerdte besteht
grundsatzlich Gefahr fiir Leib und Leben.
Installationen elektrischer Anlagen diirfen aus-
schlieRlich von einer Elektrofachkraft (einem
Elektrofachbetrieb) ausgefiihrt werden.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates
beschadigt wird, muss sie durch eine besonde-
re Anschlussleitung ersetzt werden, die vom
Hersteller erhdltlich ist.

Alle sonstigen Montagearbeiten diirfen nur im
spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden.
Hierzu ist es wichtig, alle Zuleitungen vom
Stromnetz zu trennen und

vor einem ungewollten Wie-
derverbinden abzusichern.

Elektrischer Anschluss Gurtband einlegen und befestigen

© Das beiliegende Kabel anschlieRen. Netzstecker mit Stromnetz verbinden.

Achten Sie auf eine feste, sichere Verle-

gung, wobei das Kabel nicht beschadigt € [Auf]-Taste driicken, bis der Befestigungs-

werden darf (Kurzschlussgefahr). haken im Wickelradfach erreichbar ist.
Vorsicht: Nicht bei laufendem Motor in
das Wickelfach greifen.



MONTAGEVORBEREITUNGEN

\

Jetzt Netzstecker aus der Steckdose ziehen

© Gurtband von oben in den Schwenkwickler
einfiihren.

O Von unten iiber den Befestigungshaken
legen und einhaken.

( (

;

Netzstecker wieder in die Steckdose stecken

[Auf]-Taste driicken, bis das Band sich einmal
vollstédndig um das Wickelrad aufgewickelt
hat.

Netzstecker vom Netz trennen und Wickelrad-
abdeckung auf das Wickelradgehduse mon-
tieren.

Schwenkwickler montieren

(5] Befestigungsldcher anzeichnen

Hierzu halten Sie den Schwenkwickler an die
gewiinschte Montageposition und zeichnen
die Befestigungslécher an. Achten Sie auf
geraden Anbau!



MONTAGEVORBEREITUNGEN

Bei Wandmontage die Befestigungsldcher
mit einem 6 mm-Steinbohrer bohren und die
beigefiigten Diibel in die Bohrl6cher stecken.

O Schwenkwickler montieren
Schwenkwickler mit den beigefiigten Mon-
tageschrauben fixieren

e \Wandmontage = Spanplattenschraube
4 x 40 mm mit Halbrundkopf

e Fensterrahmenmontage = Blechschraube
4,2 x19 mm

(7] Optionalen Lichtsensor montieren
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Dazu einfach den Sensorstecker in die
Anschlussbuchse stecken (Unterseite des
Schwenkwicklers).

© Sensor per Saugnapf an der Fensterschei-
be befestigen. Durch die Position bestimmen
Sie, bis wohin der Rollladen sich bei Sonnen-
einfall absenkt.

Warnung: Befolgen Sie alle Montageanweisungen, da falsche Montage zu ernsthaften Verletzungen fiihren kann.



KURZANLEITUNG ZUR BEDIENUNG

LED Anzeigen

[Uhr]-Taste
[Auf]-Taste

[Mond]-Taste [Sonnen]-Taste

[Ab]-Taste

[Reset]-

[Endpunkt]-Taste
Taste

Grundeinstellungen: Endpunkte einstellen

Ohne Endpunkteinstellung lduft der Schwenkwickler nur so lange,
wie eine der beiden Bedientasten gedriickt wird.

Den oberen Endpunkt einstellen

[Auf]-Taste und [Endpunkt]-Taste driicken und gedriickt halten.
Der Rollladen fahrt hoch.

An dem gewiinschten, oberen Endpunkt
eine der Tasten loslassen. Der obere Endpunkt ist eingestellt.

Den unteren Endpunkt einstellen

Wiederholen der zuvor beschriebenen Punkte mit der
[Endpunkt]-Taste + [Ab]-Taste



KURZANLEITUNG ZUR BEDIENUNG

Schaltzeiten einstellen/verandern/aktivieren:

Schaltzeit Heben - einstellen/verandern:

@ [Uhr]-Taste und [Auf]-Taste zur gewiinschten Zeit gleichzeitig
driicken. Damit wird der Schaltbefehl gespeichert und alle
24h wiederholt.

Die Uhr-LED leuchtet.
Schaltzeit Senken - einstellen/verdandern:

@ [Uhr]-Taste und [Ab]-Taste zur gewiinschten Zeit gleichzeitig
driicken. Damit wird der Schaltbefehl gespeichert und alle
N 24h wiederholt.

Die Uhr-LED leuchtet.

Schaltzeiten aktivieren/deaktivieren

N\ [Auf]- und [Ab]-Tasten gleichzeitig driicken, die Schaltzeiten
sind nun deaktiviert. Die Uhr-LED erlischt. Zum Aktivieren
wiederholen Sie den Vorgang.

Die Uhr-LED leuchtet/leuchtet nicht.

Sensor einstellen

Dammerungsautomatik:

[Mond]-Taste 2s driicken:
aktiviert/deaktiviert die
Dammerungsfunktion. Die Mond-LED leuchtet/leuchtet nicht

Grenzwert Dammerungsautomatik einstellen:

( [Mond]-Taste und [Uhr]-Taste kurz gleichzeitig driicken. Der
aktuell gemessene Wert wird gespeichert und durch kurzes
@ Aufblinken der Mond-LED bestatigt.

Sonnenautomatik:

-‘(')'- [Sonnen]-Taste 2s driicken: aktiviert/deaktiviert die Sonnenfunk-
*vs tion. Die Sonnen-LED leuchtet/leuchtet nicht

Grenzwert Sonnenautomatik einstellen:

&= [Sonnen]-Taste und [Uhr]-Taste kurz gleichzeitig driicken. Der
“v% aktuell gemessene Wert wird gespeichert und durch kurzes
® Aufblinken der Sonnen-LED bestétigt.

Die zuvor beschriebenen Funktionen sind nur mit dem Lichtsensor
aktivierbar (s. Seite 25)!



INBETRIEBNAHME

Endpunkte einstellen

Wichtige Hinweise zur Einstellung der End-
punkte: Damit der Rollladen oben und unten
an der von lhnen gewtinschten Stelle ste-
henbleibt, miissen die Endpunkte eingestellt
werden.

Sie miissen unbedingt beide Endpunkte ein-
stellen, sonst kann es zu Funktionsstdrungen
kommen.

O Endpunkte oben

[Auf]-Taste gedriickt halten und die [End-
punkt]-Taste driicken und gedriickt halten.
Sobald Sie eine der beiden Tasten loslas-
sen, stoppt der Motor und der Endpunkt ist
eingestellt.

© Endpunkte unten

Mittels [Ab]-Taste und [Endpunkt]-Taste legen
Sie in gleicher Weise den unteren Endpunkt
fest. Achten Sie darauf, dass der Gurt in der
unteren Endlage nicht durchhéngt.

Bitte die Endlage nicht am duBersten
Anschlag festlegen.



MANUELLE BEDIENUNG
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O Heben des Rollladens € Senken des Rollladens © Stoppen

Kurz die [Auf]-Taste betdtigen  Kurz die [Ab]-Taste betati- Sie stoppen den Vorgang
und der Schwenkwickler hebt — gen und der Schwenkwickler — durch Driicken einer belie-
den Rollladen bis zur oberen  senkt den Rollladen bis zur  bigen Taste.

Endlage. unteren Endlage.

Manuelle Bedienung ist jederzeit ohne Schaden maglich.




AUTOMATIK-BETRIEB

Zeitautomatik

Mit der Zeitautomatik konnen Sie den Rollladen
automatisch zu den von Ihnen eingestellten
Schaltzeiten herauf- und herunterfahren lassen.

O Schaltzeit Herauffahren:
[Uhr]- und [Auf]-Taste zur gewtinschten Zeit
gleichzeitig betatigen. Damit wird dieser
Schaltbefehl gespeichert und alle 24 h wie-
derholt. Die Uhr-LED leuchtet.

2
&l

&
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© Schaltzeit Herabfahren:

[Uhr]- und [Ab]-Taste zur gewiinschten Zeit
gleichzeitig betatigen. Damit wird dieser
Schaltbefehl gespeichert und alle 24 h wie-
derholt. Die Uhr-LED leuchtet.

© Schaltzeiten deaktivieren/aktivieren:
Driicken Sie kurz gleichzeitig die [Auf]- und
[Ab]-Taste. Die Schaltzeiten sind nun deak-
tiviert. Zum Aktivieren wiederholen Sie den
Vorgang.

Schaltzeiten verandern:

Sie kdnnen die eingestellten Schaltzeiten
andern, indem Sie zur neuen, gewiinschten
Zeit die [Uhr]- und [Auf]- oder [Ab]-Taste gleich-
zeitig betétigen (siehe auch@ +€J).
Dadurch werden die alten Schaltzeiten ge-
I6scht und durch die neuen ersetzt.



DAMMERUNGSAUTOMATIK

—

Dammerungsautomatik

Die Automatik bewirkt zur Abendddam-
merung ein automatisches Schliefen

des Rollladens bis zum unteren Endpunkt

(funktioniert nur mit angeschlossenem Licht-

sensor).

Der Rollladen 6ffnet sich wieder zur einge-

stellten Offnungszeit oder nach manuellem

Auf-Befehl.

@0

© Deaktivieren © Grenzwert der Dammerungs-

Sie deaktivieren diese Automatik durch das  automatik einstellen:

Driicken der [Mond]-Taste (2 Sek.) — die Betatigen Sie kurz gleichzeitig die [Mond]-

Mond-LED erlischt. Ein Wiederholen akti-  und [Uhr]-Taste. Der aktuell gemessene Wert

viert diese Automatik. wird gespeichert und durch kurzes Aufblinken
der Mond-LED bestatigt.
Nutzen Sie die Ddmmerungsautomatik, so
wird das automatische Herabfahren durch
die Zeitautomatik (dauerhaft) deaktiviert.



SONNENAUTOMATIK

Sonnenautomatik ein- und ausschalten:
© Aktivieren oder deaktivieren Sie die
Sonnenautomatik durch Driicken der [Son-
nen]-Taste, solange bis die Sonnen-LED
erlischt bzw. leuchtet.

Ist der Lichtsensor nicht eingesteckt, ist die
Funktion grundsatzlich deaktiviert.

© Grenzwert der Sonnenautomatik ein-

stellen: Betatigen Sie kurz gleichzeitig die
[Sonnen]- und [Uhr]-Taste. Die Speicherung
des Grenzwertes wird durch kurzes Aufblin-
ken der Sonnen-LED bestatigt.

Funktion der Sonnenautomatik:
Automatisches Herab- und Herauffahren nach
Uberschreiten eines eingestellten Grenzwertes.

Montagebeispiel

© Die Sonnenposition des Rollladens ist
durch die Position des Lichtsensors an der
Fensterscheibe frei wahlbar.

@ Beachten Sie die Sonnen-LED. Bei aktiver
Sonnenautomatik blinkt die Sonnen-LED,
sobald die gemessene Helligkeit den einge-
stellten Grenzwert liberschreitet.



SONNENAUTOMATIK

Automatischer Tieflauf:

© Erkenntder Lichtsensor 10 Minuten lang
ununterbrochen Sonne, senkt sich der Roll-
laden, bis sein Schatten den Lichtsensor
bedeckt.

Automatisches Freiziehen:
© Nach ca. 20 Minuten féhrt der Rollladen
automatisch ein Stiick hoch, um den Sensor

freizugeben. Bei weiterer Sonneneinstrahlung
bleibt der Rollladen in dieser Position
stehen. Fallt die Helligkeit unter den einge-
stellten Grenzwert, fahrt er bis zum oberen
Endpunkt zuriick.

Hinweis:
Bei wechselnden Wetterbedingungen kénnen
die zuvor genannten Verzdgerungszeiten

tberschritten werden.

Die Sonnenautomatik wird nach den folgen-

den Ereignissen beendet und gegebenenfalls

neu gestartet:

e Nach einer manuellen Betatigung.

e Nach der Ausfiihrung einer Automatik-
funktion.

e Nach Erreichen des oberen Endpunktes.



WERKSEINSTELLUNGEN - WARTUNG - RESET

Werkseinstellungen Schwenkwickler Standard
Sonnenautomatik: installiert, Aktivierung durch Anschlie-
Ren eines Lichtsensors
Dé@mmerungsautomatik: installiert, Aktivierung durch Anschlie-
Ren eines Lichtsensors
Wartung
Uberpriifen Sie regelmaRig lhren Schwenkwickler und alle
Komponenten lhrer Rollladenanlage auf Beschadigungen:
e Die Umlenkrolle am Rollladenkasten muss leichtgdngig sein
e Das Gurtband darf an den Réndern nicht ausfransen oder andere
Beschadigungen aufweisen
e Lassen Sie beschadigte Komponenten von Ihrem Rollladenfach-
mann unverziiglich austauschen.
Pflege
Reinigen Sie lhren Schwenkwickler mit einem angefeuchteten Tuch.
Verwenden Sie auf gar keinen Fall aggressive oder scheuernde
Reinigungsmittel.

Werkseinstellungen wiederherstellen:

Software Reset:

Driicken Sie gleichzeitig die
[Auf]-, [Ab]-, und [Uhr]-Taste
so lange bis alle LEDs auf-
leuchten. Jetzt befindet sich
der Schwenkwickler wieder im
Auslieferungszustand.

Hardware Reset (Neustart):
Ein kurzes Betdtigen der [Reset]-
Taste bewirkt einen Neustart
des Gerates.

Die Offnungs- und SchlieRzeit
muss jeweils neu eingestellt
werden, alle anderen Einstel-
lungen bleiben erhalten.



GERATEAUSFALL

Gerateausfall — Gurtband entfernen
Wenn der Schwenkwickler einmal ausfallen
sollte und der Motor nicht mehr lduft, kdnnen
Sie mit Hilfe der Getriebeentriegelung das
Gurtband vollstdndig aus dem Gerat entfer-
nen, ohne es zerstéren zu miissen.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
e Ziehen Sie den Netzstecker.
e Mit Hilfe der beiliegenden Entriege-

lungsklammer kénnen Sie nun das
Getriebe entriegeln.

Achtung: Halten Sie das Gurtband fest,
da ansonsten der Rollladen ungebremst
herunterfallen kann.

Beim Driicken der Entriegelungsklammer ist
ein kleiner Widerstand zu iberwinden.
Halten Sie die Entriegelungsklammer
gedriickt und ziehen Sie das Gurthand weit-
mdglichst aus dem Schwenkwickler heraus.

Losen Sie danach das Gurtband vom Befes-
tigungshaken und ziehen Sie es vollstandig
aus dem Schwenkwickler.

Positionieren Sie anschlieRend die
Entriegelungsklammer wieder auf
der Innenseite der
Wickelabdeckung.




KONFORMITAT - TECHNISCHE DATEN - ZUBEHOR

Vereinfachte Konformitétserklarung

Der elektrische Rollladen-Gurtwickler Mato-

fix erflllt die Anforderungen der geltenden
europaischen und nationalen Richtlinien.

C€

Die Konformitat wurde nachgewiesen. Der
vollsténdige Text der Konformitétserklarung
ist beim Hersteller hinterlegt und unter der
folgenden Internetadresse verfligbar:

www.wir-elektronik.de/service/ce/

WIR elektronik GmbH & Co. KG
Hélderlinstralle 57 — 59
48703 Stadtlohn

Technische Daten
Versorgungsspannung :
Nennleistung max:
Standby Verbrauch
Nenndrehmoment:
Nenndrehzahl:
Maximale Zugleistung:

Gurtbandbreite:
Wickelkapazitat:
Zul. Rollladenflache:

Kurzzeitbetrieb:
Nachlaufweg:
Schutzklasse:
Schutzart;

(Gangreserve:
Abmessungen Gehause:

Befestigungslochabstand:

230V ~50 Hz
120W

<02W

11 Nm

32 U/min, geregelt
45kg

12 bis 15 mm
6,3m

ca. 6 gm bei 4,5 kg/qm,
ca. 3qm bei 10 kg/gm

4min

<02U

Il

1P20

ca. 20 h (bei Netzausfall

193 x 158,5 x 37 mm (HxTxB)
213 mm

Zubehor

Zur Anpassung des Schwenkwicklers an
die ortlichen Gegebenheiten steht lhnen
ein umfangreiches Zubehdrprogramm zur
Verfligung.

Informationen zum Zubehor finden Sie unter
folgender Internetadresse:
www.matofix-gurtwickler.de

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerat
darf am Ende seiner Lebensdauer
nicht im Hausmill entsorgt wer-
den. Zur Riickgabe stehen in Ihrer
Néhe kostenfreie Sammelstellen fiir
Elektroaltgerate sowie ggf. weitere
Annahmestellen fiir die Wiederver-
wendung der Geréte zur Verfiigung.
Die Adressen erhalten Sie von Ihrer
Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Weitere Informationen
finden Sie auf www.elektrogesetz.de.




ZUBEHOR - GARANTIEBEDINGUNGEN

Zubehor

Lichtsensor:
Verfiighare Kabellangen: 1, 2 und 5 Meter.

NetzanschluBkabel:
Verfiighare Kabelldngen: 3 und 5 Meter.

Garantiebedingungen

WIR elektronik GmbH & Co. KG gewahrt eine
24-monatige Garantie fiir Neugeréte, die
entsprechend der Einbauanleitung montiert
wurden. Von der Garantie abgedeckt sind
alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und
Fabrikationsfehler.

Ausgenommen von der Garantie sind:

e Fehlerhafter Einbau und Installation

e Nichtbeachtung der Einbau- und Bedie-
nungsanleitung

e Unsachgemé&le Bedienung oder Bean-
spruchung

e AuRere Einwirkung wie StoRe, Schlage
oder Witterung

e Reparaturen und Abdnderungen von drit-
ten, nicht autorisierten Stellen

e Verwendung ungeeigneter Zubehorteile

e Schaden durch unzulassige Uberspannun-
gen (z.B. Blitzschlag)

e Funktionsstérungen durch Funkfre-
quenziberlagerungen und sonstige
Funkstdrungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende
Mangel beseitigt WIR elektronik kostenlos
entweder durch Reparatur oder Ersatz der
betreffenden Teile oder durch Lieferung eines
gleichwertigen oder neuen Ersatzgerates.

Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus
Garantiegriinden tritt keine generelle Verlan-
gerung der urspriinglichen Garantiezeit ein.



WAS TUN, WENN...

STORUNG

MOGLICHE URSACHE / LOSUNG

...der Schwenkwickler keinerlei Funktion

zeigt

Priifen Sie die Stromversorgung einschl. Anschlusskabel und Anschlussstecker;
ggf. einen Hardware-Reset durchfiihren (s. Seite 22).

...der Schwenkwickler morgens zur einge-

stellten Hebezeit nicht reagiert?

Die Gerateelektronik hat den Gurtwickler abgeschaltet, da sich die Umlenkrolle nicht mehr bewegt hat.
Dies ist der Fall, wenn:

. der untere Endpunkt zu tief gesetzt ist. Der Rollladen ist geschlossen, aber das Gurtband hat sich weiter

abgewickelt und liegt nun nicht mehr straff auf der Umlenkrolle.

. Durch Dehnung des Gurtbandes hat sich der untere Endpunkt verstellt.

Das Gurtband darf zu keinem Zeitpunkt schlaff werden.
Stellen Sie den unteren Endpunkt neu ein (s. Seite 16) und achten Sie darauf, dass das Gurtband sténdig
straff auf der Umlenkrolle liegt. Die Umlenkrolle muss sich standig gleichméRig mitdrehen.

...der Rollladen die eingestellten Endpunkte

nicht sauber anfahrt?

Méglich, dass sich die Endpunkte durch Banddehnung verstellt haben.
Stellen Sie die Endpunkte neu ein (s. Seite 16).

...der Rollladen stehen hleibt, sobald die

Bedientaste losgelassen wird?

Es sind keine Endpunkte eingestellt. Setzen Sie die Endpunkte (s. Seite 16).

...der Schwenkwickler falsch herum lauft?

Das Gurtband ist falsch herum auf das Wickelrad aufgelegt (s. Seite 12).



WAS TUN, WENN...

STORUNG

MOGLICHE URSACHE / LOSUNG

...der Rollladen im Abwairtslauf stehen
bleibt?

1.

N

3.

Ist der Rollladen eventuell auf ein Hindernis gelaufen?
Fahren Sie den Rollladen wieder hoch und entfernen Sie das Hindernis.

. Haben sich die Rollladenlamellen verschoben?

Wenn mdglich, fahren Sie den Rollladen wieder hoch und richten Sie die Lamellen aus.

Im Rollladenkasten schleift der Rollladen am Fensterrahmen durch fehlende Andruckrollen oder es hat sich
Déammmaterial gel6st und verkeilt den Rollladen.

Offnen Sie den Rollladenkasten und beheben Sie den Fehler. Schmieren Sie, wenn nétig, Gleitwachs an
schwergéngige Stellen.

. Der Rollladenbehang ist moglicherweise zu leicht.

Beschweren Sie den Behang, indem Sie z.B. ein Flacheisen in die unterste Lamelle einschieben.

...der Rollladen im Aufwartslauf plétzlich
stehen bleibt?

1.

2.

Die Blockiererkennung des Gerétes hat reagiert, z. B. aufgrund Festfrierens des Rollladenbehanges oder
anderer Hindernisse.

Beheben Sie die Ursache (z. B. Antauen des festgefrorenen Rollladens).

Vielleicht ist der Rollladen nicht leichtgéngig genug.

Uberpriifen Sie die Rollladenfiihrung bzw. auch den Rollladen.

. Der Rollladen ist méglicherweise zu schwer.

Die max. Zugkraft des Schwenkwicklers wurde tiberschritten (s. Seite 7).



VERBRAUCHERINFO

Als Nutzer von unseren Produkten sind fiir Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeraten

Elektro- und Elektronikgerate, die zu Abfall geworden
sind, werden als Altgerdte bezeichnet. Besitzer von
Altgerdten miissen diese einer vom unsortierten Sied-
lungsabfall getrennten Erfassung zufiihren. Altgeréte
gehdren nicht in den Hausmiill, sondern in spezielle
Sammel- und Riickgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeréten miissen Altbatterien und Altak-
kumulatoren, die nicht vom Altgerédt umschlossen sind,
vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerét
zu trennen. Dies gilt auch fiir Lampen, die zerstérungs-
frei aus dem Altgerdt entnommen werden kénnen.
Wenn die Altgeréte einer Vorbereitung zur Wiederver-
wendung unter Beteiligung eines offentlich-rechtlichen
Entsorgungstragers zugefiihrt werden sollen, miissen
Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen
werden.

Maglichkeiten der Riickgabe von Altgeréten

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten kdnnen
diese bei den Sammelstellen der &ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstrager oder bei den von Herstellern oder
Vertreibern eingerichteten Riicknahmestellen unent-

geltlich abgeben.

Riicknahmepflichtig sind Geschéfte mit einer Verkaufs-
flaiche von mindestens 400 m? fiir Elektro- und Elektro-
nikgerdte sowie diejenigen Lebensmittelgeschafte mit
einer Gesamtverkaufsflache von mindestens 800 m?, die
mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektro-
nikgerate anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn
die Lager- und Versandflachen fiir Elektro- und Elektro-
nikgerdte mindestens 400 m? betragen oder die gesam-
ten Lager- und Versandflaichen mindestens 800 m? be-
tragen. Vertreiber haben die Riicknahme grundsatzlich
durch geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer
Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewahrleisten.
Die Maglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe eines
Altgerétes besteht bei riicknahmepflichtigen Vertrei-
bern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges
Geréat, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen er-
fiillt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerdt an einen privaten Haushalt
ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerat auch
dort zur unentgeltlichen Abholung iibergeben werden.
Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb fiir Geréte
der Kategorien 1, 2 oder 4 gemal § 2 Abs. 1 ElektroG,
namlich ,Warmeliibertrager”, ,Bildschirmgerate” oder
.GroRgerdte” (letztere mit mindestens einer &ulleren

Abmessung iber 50 Zentimeter). Zu einer entspre-
chenden Riickgabe-Absicht werden Endnutzer beim
Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Auerdem
besteht die Mdglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe
bei Sammelstellen der Vertreiber unabhéngig vom Kauf
eines neuen Gerétes fiir Kleingerate, die in keiner &dule-
ren Abmessung groRer als 25 Zentimeter sind, und zwar
beschrénkt auf drei Altgerate pro Geréteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeréte enthalten héufig sensible personenbezogene
Daten. Dies gilt inshesondere fiir Gerdte der Informa-
tions- und Telekommunikationstechnik wie Computer
und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen
Interesse, dass fiir die Loschung der Daten auf den zu
entsorgenden Altgerdten jeder Endnutzer selbst verant-
wortlich ist.

Bedeutung des Symbols , durchgestrichene Miilltonne”

Das auf Elektro- und Elektronikgeréten regelmaRig ab-
gebildete Symbol einer durchgestrichenen Miilltonne
weist darauf hin, dass das jeweilige Gerat am Ende sei-
ner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungs-
abfall zu erfassen ist.
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