
Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Zweifach-Schalter 

Inis Duo / Inis Duo VB
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80
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m

27 mm 17 mm

Manuelle Steuerung von zwei unabhängigen Antrieben.

Inis Duo: für Rollläden / Markisen
Inis Duo VB: für Jalousien

Funktionsprinzip

Inis Duo, Inis Duo VB

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

• Ein Schalter zur Ansteuerung von zwei Antrieben

• �Manuelle Bedienung über die großen AUF-, AB- und  
STOPP-Tasten

Wichtigste technische Daten:
Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 6 A / 250 V (AC)

Artikel-Nr.  
Inis Duo 1 800 015
Inis Duo
10er-Verpackung

1 800 020

Inis Duo VB (Jalousie) 1 800 000
Inis Duo T (Taster) 1 800 023

Lieferumfang: 
Schalter inkl. passender Abdeckplatte 




