Funk-, Wind- und Sonnensensor

Soliris Sensor RTS LED

Automatische (wind- und helligkeitsabhangige)
Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per
Funk. Windautomatik: Der Soliris Sensor RTS
misst laufend die aktuelle Windgeschwindigkeit.
Wird dabei der eingestellte Schwellenwert fiir Wind Gberschritten,
wird die Markise/Jalousie zum Schutz ein- bzw. hochgefahren.
Wird der eingestellte Schwellenwert fiir Wind unterschritten, wird
die Sonnenautomatik nach 12 Min. wieder freigegeben. Son-
nenautomatik*: Der Soliris Sensor RTS misst laufend die aktuelle
Lichtintensitat. Wird dabei der eingestellte Schwellenwert fiir
Sonne anhaltend iiberschritten, wird die Markise/Jalousie nach

2 Min. aus- bzw. abgefahren. Wird er anhaltend unterschritten,
wird die Markise/Jalousie mit einer Verzogerungszeit von 15-30
Min. ein- bzw. hochgefahren. Die Verzogerungszeit ist dabei umso
hoher, je hdufiger Sonne und Schatten sich abwechseln. Dadurch
werden hdufige Fahrbewegungen vermieden. Verwendbarkeit mit
Somfy Funkantrieben und Somfy Funkempfdngern siehe Seite 21.
* abhdngig vom Empfdnger, siehe Seite 25.

Produktvorteile

* Messung der Windgeschwindigkeit und Sonnenintensitat
iiber kombinierten Wind-Sonnensensor

+ Sonnenautomatik kann mit Telis Soliris RTS ein- und aus-
geschaltet werden

» LED-Anzeige bei Uberschreiten von Wind- oder Sonnen-
schwellenwert

* Drahtlose Kommunikation zum Funkantrieb bzw. Funkempfanger
+ Einfaches Programmieren dber eine Taste am Sensor

« Einfaches Einstellen des Wind- und Helligkeitsschwellenwertes
am Sensor

+ Demo-Modus zur zeitsparenden Funktionspriifung
+ Benotigt lediglich einen 230V-Anschluss

Funktionsprinzip

RTS-Funkantrieb

i)
)

Soliris Sensor RTS LED

Telis Soliris RTS Patio

y)

= ade O

Soliris Sensor RTS LED

RTS

Artikel-Nr.
et teea
Lubehor

Artikel-Nr.
Eck- und Mastmontage- 9 708 6Lk

winkel V2A

Montage

Der Wind-/Sonnensensor muss dort angebracht werden, wo auf-
kommender Wind iiber den Windfiihler und die Sonneneinstrahlung
tiber den Sonnensensor unbeeinflusst gemessen werden kann.

Technische Daten

H-g

236 mm

Wichtigste technische Daten:

160 mm

Betriebsspannung:

220-240V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
Schutzart Gehduse: IP 34
Schutzklasse: Il
Funkfrequenz: 433,42 MHz
Einstellbereich Helligkeit: 0-50 kLux
Einstellbereich Wind: 20-50 km/h
Anschluss
)
O

L1

Netz
230V -50Hz

2x0,75 mm?






